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SMC 48V DC/30A Kleinspannungsumrichter

Technische Daten

2024/10/29  Technische Änderungen vorbehalten

Beschreibung Angaben

Funktionsumfang Leistungsteil und Steuerkarte einsatzbereit montiert und konfiguriert

Steuerkarte mit angepassten Kommunikationsschnittstellen und kundenspezifischer 
Applikationssoftware

Technische Daten 

Abmessungen Montageplatte 120 x 150 mm

Abmessungen Gehäuse 120 x 120 mm

Material Gehäuse Kunststoff ABS

Montage 4 Schrauben M4 Montageplatte

Optional auf Kühlkörper vormontiert

Schutzklasse IP 20

Umgebungstemperatur 10 bis 40 °C 

Lagertemperatur -10 bis 60 °C

Luftfeuchtigkeit ohne Betauung 80 % rel. Feuchte



Notizen

Beschreibung Angaben

Elektrische Daten

Versorgungsspannung 48 VDC 

Ausgangsstrom dauerhaft 30 A

Ausgangsstrom maximal 10 s 80 A

Schaltfrequenz fSW 16 kHz

Schnittstellen Peripherie Abhängig von der Steuerkarte

Mechanische Sicherheitsbremse 24 bis 48 VDC PWM gesteuerte Spannungsabsenkung und Diagnose

Externer Lüfter 24 VDC drehzahlgesteuert

Digitale Eingänge 4 x 24 VDC (SPS kompatibel)

Digitale Ausgänge 2 x 24 VDC (20mA belastbar)

Analoge Eingänge 0-10 V (alternativ 4-20 mA)

Externe Steuerung Fail-safe Schaltung für STO und SBC mit Rückmeldekontakten

Schnittstellen Kommunikation CAN, RS485, Ethernet

Schnittstelle Gebersystem HANNING Resolver auf den Motor abgestimmt

Encoder 18 Bit
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